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Modèles Strong / King / Queen / Royal / 
Magnum avec moteur FPT Iveco de 30 kVA 
à 400 kVA:
• Moteur Diesel 1500 tours/min
• Refroidissement liquide
• Super silencieux
• Démarrage électrique
• Conforme aux normes CE

Modelle Strong/ King/ Queen / Royal/ 
Magnum mit Iveco FPT Motor von 30 kVA bis 
400 kVA:
• Dieselmotor 1500 rpm
• Wasserkühlung
• Super schallgedämpft
• Elektrischer Anlasser
• Gemäß der EG-Vorschriften

SÉRIE INDUSTRIEL
INDUSTRIE

MODÈLE
MODELL

400V 3PH
Triphasé  
dreiphase 

400V 3PH
Triphasé 
dreiphase 

MOTEUR
MOTOR

max
kVA

cont./ kont.
kVA

marque
Marke

modèle
Modell RPM

cylindres
Zylinder cm3 l h

L
cm

W
cm

H
cm Kg

dBA
@7m (•)

Strong G30ISM* 33 30 FPT Iveco F32AM1A 1500 Diesel 4 3200 70 10.8 225 96 103.8 1076 69

Strong G40ISM 44 40 FPT Iveco F32SM1A 1500 Diesel 4 3200 70 8.8 225 96 103.8 1247 66

King G60ISA* 66 60 FPT Iveco N45SM1A 1500 Diesel 4 4500 270 26.4 225 105.6 160 1390 66

King G80ISA* 90 80 FPT Iveco N45SM3.S500 1500 Diesel 4 4500 270 19 225 105.6 160 1448 66

Queen G100ISA* 111 100 FPT Iveco N45TM2A 1500 Diesel 4 4500 270 12 295 105.6 180 1800 69

Queen G130ISA* 131 120 FPT Iveco N45TM3.S500 1500 Diesel 6 6700 270 15 360 122.6 200 2000 69

Royal G150ISA* 165 150 FPT Iveco N67TM4.S500 1500 Diesel 6 6700 350 12 360 122.6 200 2225 69

Royal G170ISA* 187 170 FPT Iveco N67TM4.S500 1500 Diesel 6 6700 350 11 360 122 200 2225 69

Royal G200ISA* 220 200 FPT Iveco N67TE2A 1500 Diesel 6 6700 350 10 360 122.6 200 2255 68

Royal G250ISA* 277 254 FPT Iveco C87TE3S.550 1500 Diesel 6 8700 350 8 360 122.6 200 4000 68

Magnum G300ISA* 332 305 FPT Iveco C87TE4S.550 1500 Diesel 6 10300 620 12 450 166.6 225 4300 67

Magnum G350ISA* 385 350 FPT Iveco CURSOR13TE2 1500 Diesel 6 12900 620 11 450 166.6 225 4730 67

Magnum G400ISA* 440 400 FPT Iveco CURSOR13TE3 1500 Diesel 6 12900 620 10 450 166.6 225 5200 67

TABLEAU (DE 
COMMANDE):
SCHALTTAFEL:

Equipements standards:
-- Alternateur avec régulation électronique AVR, sans balais
-- Réservoir intégré de différentes capacités
-- Modèles G30 et G40 : 1 x CEE 63A 400V, 1 x CEE 
32A 400V, 1 x CEE 16A 230V – A partir de 60 kVA: 
raccordement direct sur disjoncteur- Disjoncteur 
thermique

-- Protection magnétothermique
-- Compteur horaire
-- Voltmètre - Ampèremètre
-- Fréquencemètre
-- Clef de démarrage
-- Batterie
-- Carte de protection moteur (pression d’huile, 
température d’eau, survitesse, niveau carburant, 
alternateur de charge batterie)

-- A partir de 60 kVA : module de démarrage automatique 
AMF avec instrumentation digitale

-- Sonde de niveau carburant
-- Bouton d’arrêt d’urgence
-- Prédisposition pour raccordement d’un inverseur 
automatique

-- Châssis avec pieds pour permettre le passage de 
fourches (Optionnel sur modèle Strong)

Standardausstattung:
-- Lichtmaschine mit AVR, ohne Bürsten,
-- Integrierter Tank in verschiedenen Größen,
-- Modelle G30 und G40: 1x CEE 16 A 230 V, 1x CEE 63 
A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V – Modelle von 60 kVA und 
mehr: Klemmbrett,

-- Thermoschalter,
-- Leistungsschutzschalter,
-- Stundenzähler,
-- Voltmeter,
-- Amperemeter;
-- Frequenzmesser,
-- Zündschlüssel,
-- Batterie,
-- Motor-Schutzplatine (Öl, Wassertemperatur, 
Drehzahlwarnung, Kraftstoffpegel, Batteriestandanzeige),

-- Von G60  aufwärts AMF-Steuerung und digitale 
Geräteausstattung, 

-- Treibstoffpegel-Gerät,
-- Not-Aus-Taste,
-- Automatische Schalttafel möglich;
-- Basis mit Füßen zum Anheben mit einem Gabelstapler 
(Optional für Strong Modelle).

LÉGENDE:
LEGENDE:

I   Iveco

S  version insonorisée
    schallgedämpfte Ausführung

M	version manuelle    
    schalttafel

(•)	 Valeur mesuré,  niveau sonore conformes 
	 à la Directive 2000/14/CE
	 Gemessener Wert, Geräuschentwicklung 
	 konform mit der Richtlinie 2000/14/EG

=	Autonomie à 75% de charge
	 Autonomie von 75% der Last

A	 avec module automatique AMF
	 mit AMF-Steuerung

Strong

APPLICATIONS:  / ANWENDUNGSBEREICHE:

King
Queen
Royal  
Magnum

*  =	Pour usage mobile: disponible avec un moteur certifié pour les émissions.
	 Für die mobile Anwendung: Erhältlich auch mit Motor in Übereinstimmung mit der Emissionsvorschrift


